
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

공업 등급 핸드 스캐너 
 

특성  
 

 장비 보호를 위한 공학적 구조설계 
 
사용자 편의를 위한 디자인 및 고탄력 트리거 적용 및 

모던한 외관. IP42 방호등급 및 1.8m 낙하테스트 완료. 

높은 신뢰성과 뛰어난 안정성 제공. 

 

 편리한 사용설정 기능 
 
제공되는 Nset 소프트웨어를 통해 여러 기능을 편리하게 

적용하여 사용이 가능합니다. 

 

 업그레이드 된 디코딩 성능  
 
새롭게 업그레이드된 디코딩 성능은 사용자에 높은 작업의 

효율성 제공  

 

 

 뛰어난 DPM 디코딩 능력 
 

차세대 산업용 디코딩 알고리즘을 사용한 강력한 DPM 

디코딩 능력 

 탁월한 스크린 바코드 식별능력  
 

스크린 바코드의 경우 낮은 밝기 모드 및 보호필름부착 

환경에서도 스캐닝 가능하며  고밀도의 스크린 바코드도 

탁월하게 스캐닝 

 뛰어난 모션 캡처 디코딩 성능 
 

2.7m/s 까지의 속도로 신속하게 이동하는 바코드를 

포착하여 스캔함으로써 작업 효율을 증가.  



  

 

*테스트 조건, 환경 온도=23℃；환경 조도 =300 LUX 백열등; 신대륙에서 제정한 테스트 견본 번호를 사용한다. 

**테스트 조건: 테스트 거리=（최소 심도 + 최대 심도）/2； 환경 온도=23℃；환경 조도=300 LUX 백열등 2D：QR CODE; 10 Bytes; 공백부호의 최소 너비=30 mil; PCS=0.8; 

테스트 조건에 변경이 있어도 따로 통보하지 않음.                                                                                                               버전 번호: V1.2 

 

 

 

공업등급 핸드 스캐너

이미지 센서  1280 × 960 CMOS 

조명 

초점을 맞추다 

 백색 

650nm laser diode 

디코딩 2D QR Code, Micro QR Code, PDF 417, Data Matrix. 

 1D EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-

6, Matrix 2 of 5, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, Plessey, 

Code11, MSI Plessey, AIM 128, ISBT 128, COOP 25, Deutsche14, Deutsche12. 

해상도  ≥3mil 

스캔거리 EAN-13(13mil) 25mm-160mm                                                       

 Code 39(5mil) 40mm-100mm  

 Code 39(20mil) 35mm-210mm 

 Data Matrix(10mil) 0mm-125mm 

 QR Code(20mil) 20mm-180mm 

인쇄명암 대비  25% 

스캔각도  회전: 360°, 경사: ±50°, 편향: ±50° 

모션 스캔 성능  2m/s 

화각  수준 41°, 수직 31° 

통신 인터페이스  USB, RS232 

사용전압  5VDC±5% 

정격 전압  2220.8mW (전형값) 

전류 전력소모량 401.5mA (Max) 

 유휴 전류     109mA 

외관의 사이즈  74(W) ×115(D) ×161(H) mm (최대치)  

중량  173g 

알림방식  버저, LED, 진동  

작동온도  -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) 

저장온도  -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 

작동습도  5% to 95% (무응결) 

밝기  0~100,000lux (자연광) 

정전기방전  ±16 KV (공기 방전 ); ±8 KV (직접 방전) 

낙하 테스트  1.8m 

IP 등급   IP42 

국제 인증 CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS 

 IEC62471, EN 60825-1:2014 

스캔특성 

물리적특성 

 

국제 인증 

환경적특성 


